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요 약
본 논문은 개의 재머가 간헐적으로 동작하는 간헐적 재밍 네트워크에서 수신단 하이브리드 항재밍을 이용한 전송률을 향상시키는 기법에 대하여

제안한다. 특히, 제안하는 하이브리드 항재밍기법은 각 재머가 전송하는 채널정보를 이용하여 수신단에서 발생하는 간섭을 정확히 계산하여 사용자의

전송률을 극대화한다. 시뮬레이션을 통하여 제안하는 하이브리드 항재밍의 성능을 확인하였다.

Ⅰ. 서 론

무선통신 네트워크에서 발생하는 간섭은 제한된 주파수 자원의 효율적

인 이용에 매우 큰 방해요소이다. 이러한 간섭을 타인의 전자기파 사용을

방해하기 위해서 의도적으로 발생하는 기술을 재밍이라 한다. 특히, 재밍

공격은 일반적으로 매우 많은 전력 소모를 요구하기 때문에 사용자가 동

작중인경우를 확인하여재밍을하는반응재밍이 매우효과적이다고알려

져 있다 [1]. 이러한 재밍공격은 군통신 네트워크에서 치명적이기 때문에

이를 막기 위한 항재밍 기술들이 많이 개발되고 있다 [2-3]. 이러한 항재

밍기술들은 셀룰러네트워크에서간섭관리기술들과 이론적으로매우유

사하다. 특히, 반응 재밍에 대한 항재밍 기법으로서 일정 상관시간 이상

재밍신호가 수신될 때, 수신단 다중 안테나를 활용하여 재밍공격에 대한

채널정보를 파악 할 수 있다 [2]. [3]에서는 이러한 채널정보를 활용한 송

수신단 빔포밍을 통해 성능이득을 분석하였으나, 재머의 수보다 많은 송

신단 안테나가 필요하며, 이는 가변적인 재머 환경에서는 물리적으로 활

용하기어렵다. 본논문에서는간헐적으로동작하는재밍공격의채널정보를

이용하여수신단에서적응적으로재밍공격에대응하는 하이브리드항재밍기

법을 제안한다.

Ⅱ. 제안한 하이브리드 항재밍 기법

본 논문에서는 개의 재머와 하나의 Legitimate 송신단, 하나의

Legitimate 수신단으로 구성된 간헐적 재밍 네트워크를 고려한다.

Legitimate 수신단에서는 무선통신 채널의 호환성을 이용하여 각 재머로

부터의 채널을 알고 있다고 가정한다. Legitimate 송신단과 재머는 단일

안테나를 가진다고 가정고 Legitimate 수신단은 개의 다중안테나를

가진다고 가정한다. 각 재머는 독립적으로 동작하며 일정 확률로 간헐적

으로 재밍신호를 발생한다고 가정한다. 전송 블록동안 채널 상태가 변하

지 않으며, 각 전송 블록마다 독립적인 채널상태를 가정하는 블록 페이팅

채널모델을가정한다. 따라서, 각 무선채널벡터 은각벡터요소가평균

이 0이고 분산이 1인 복소 정규 가우시안을 가정한다. Legitimate 수신단

에서 발생하는 열잡음 는 평균이 0이고공분산이 인 복소백색가

우시안 잡음으로 고려한다. 따라서, Legitimate 수신단에서 수신되는 신호

는 다음과 같이 주어진다.

   
 



  (1)

이때, 와 는 Legitimate 송신단과 재머의 최대 송신전력을 나

타내며 와 은 사용자와 재머의 신호를 나타내며


  

   이다. 는 사용자와 재머의 동작여부를 나타내며

동작을 하는 경우 로 표현하고, 동작하지 않는경우 으로 표현한다. 구

체적으로, 재머의동작확률을 라고할때, 재머는 ∼으로

동작하며 모든 재머는 동일한 동작확률을 갖는다고 가정한다. 본 논문에

서는, 간헐적으로 동작하는 재밍환경에서 측정한 채널정보를활용하여적

응적으로 수신빔포밍 벡터를 변경하는 하이브리드 항재밍 기법을 제안한

다. 구체적으로, 제안하는 수신단 빔포밍은 측정한 채널정보를 활용하여

재머의 동작에 반응하는 반응 항재밍으로 재머가 있는 경우, 재밍신호 공

간의 법선벡터 방향으로 수신 빔포밍 (Zero-forcing, ZF)하고 재머가 없

는 경우, 최대비합성법 (maximal-ratio combining, MRC)으로 동작한다.

Ⅲ. 성능 분석 및 결론

그림 1 제안한 수신단 하이브리드 항재밍의 성능

그림1은 제안하는 수신단 하이브리드 항재밍 기법의 전송률을 보여준

다. 그림 1에서는두개의간헐적인재머가   의동작확률로존재할

때, 본 논문에서제안한수신단하이브리드항재밍기법이기존기술에비

하여 좋은 성능을 보인다.
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